
 
über 3 m lichte Ladehöhe

*Höhenmaßangaben bei 4,05 m Außenhöhe. 

  Mit Ausnahmegenehmigung + 40 cm technisch möglich.

Auffahrschienen: 20 t Tragfähigkeit, 3-6 m Länge
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Rüdinger Spedition GmbH  ·  74238 Krautheim  ·  Tel. (06294) 908 32
jumbo@ruedinger.de  ·  www.ruedinger.de

Klassische Ladelänge Europaverkehr

Weitere Lang-Lkw Typen
Die Zusammensetzung des Lang-Lkw Typ 3 
kann mit verschiedenen 13,6 Ldm-Aufliegertypen  
erfolgen. Haben Sie eine Wunschkombination? 
Sprechen Sie uns gerne an!

„Giga-Jumbozug“
 

Langsattel 15 m als deutsche Spezialität

Megasattel
Nutzlast: 25.000 kg, Verbreiterung: bis 4,10 m

Megasattel als 15 m Auflieger
Nutzlast: 25.000 kg, Verbreiterung: bis 4,50 m

3,
04

 m

Klappensattel als 15 m Auflieger
Nutzlast: 24.000 kg, Verbreiterung: bis 5,00 m

Schwanenhalssattel
Nutzlast: 22.500 - 32.000 kg, Verbreiterung: bis 4,50 m

3,50 m

14,80 m

3,
20

 m

Schwanenhalssattel als 15m Auflieger
Nutzlast: 24.000 - 26.000 kg, Verbreiterung: bis 4,50 m

11,30 m

Einachs-Tiefbettsattel schwer
Nutzlast: 18.000 kg, Verbreiterung: bis 6,00 m

Zweiachs-Tiefbett
Nutzlast: 22.000 - 33.000 kg mit Andockachse, Verbreiterung: bis 6,00 m 

Einachs-Tiefbett als 15 m Auflieger
Nutzlast: 17.000 kg 

Teletiefbettsattel
Nutzlast: 20.000 - 24.000 kg, Verbreiterung: bis 5,00 m
 Teleskopierbar um 3 m � 16,60 m Gesamtlänge

Zweiachs-Tiefbett als 15 m Auflieger
Nutzlast: 21.500 - 28.500 kg

Lang-Lkw Typ 3
Nutzlast: 18.000 kg, 21 Lademeter

25,25 m

13,60 m7,40 m
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„Giga-Jumbozug“ / Lang-Lkw Typ 5
Nutzlast: 12.000 + 12.000 kg = 24.000 kg, 20 Lademeter

24,00 m

9,50 m 10,25 m

Rüdinger die XXL-Spedition

Marktführer für Übergröße


